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PROGETTO DEFINITIVO

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Pasqualino NICOTERA
Firma

COROGRAFIA GENERALE AREA D'INTERVENTO - C.T.R.

VISTA FRONTALE PALO 4mt F.T.

(CON DIMENSIONI)

Asola morsettiera

SCALA 1:20

Asola entrata cavi

Palo conico

H=4,50mt

Quota Terreno

Plinto in cls

Tubo in PVC

per innesto

palo conico

Sabbia

Pozzetto

Cavidotto

in PVC

Plinto in cls

Tubo in PVC per

innesto palo conico

Cavidotto in PVC Ø90mm.

Pozzetto in cls

Calcestruzzo

SCALA 1:20

VISTA SEZIONE PALO 4mt F.T.

(PLINTO - POZZETTO - CAVIDOTTO)

VISTA SEZIONE PALO 4mt F.T.

(DIMENSIONI PLINTO - CON POZZETTO)

VISTA DALL'ALTO SEZIONE PALO 4mt F.T.

(DIMENSIONI PLINTO - POZZETTO - CAVIDOTTO) SCALA 1:10

Quota Terreno
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1:2.000

A

R

E

A

 

D

'

I

N

T

E

R

V

E

N

T

O

E-08

PARTICOLARI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

AutoCAD SHX Text
Palo conico

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
N


	Fogli e viste
	Tav_08_Particolari elettrici-TAV_08_ok


